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575 1 Wim van
Turnhout

Basis Gestandaardiseerde objectnamen. Nationale URI-
standaard voor SW-obejcten

20190124/wt: Toewerken naar nationale richtlijnen. Eerder al (in 2016?) door Frank
Zwiers in de OroX-werkgroep aangekaart.

x

579 1 Review-site:
Rob

Basis Type Loze Put nodig ? 20190124/mv: Of de transportfunctie (ook geen) alleen bij het leidingtype laten z

580 1 Review-site:
Rob

Basis Definities voor infiltratiestelsel ontbreekt 20190124/mv: Suggesties? En, is infiltratiesysteem een synoniem of de verzameling
infiltratiestelsel(tje)s?

y

581 Review-site:
Sjaak

Basis Opening in wand 20190130/sv: Openingwand is deel van wand. Ontbreekt in de ontologie z

582 Ron Cranen Basis Lamellenfilter 20190214/rc: Als synoniem van lamellenafscheider z
583 1 Ron Cranen Basis Tubelure 20190214/rc: Toevoegen, is aftakking via flensverbinding z
584 Ron Cranen Basis Centrale voedingskast 20190214/rc: Een centrale verdeelkast verzorgt voeding + besturing, een certrale

voedingskast voedt alleen.
z

585 1 Ron Cranen Basis Injectiepunt 20190215/rc: Toevoegen, is punt waar chemische stof in persleiding wordt gebracht.
Meestal via Tubelure

z

600 1 Peter van
Tilburg

Basis Aansluiting: Type aansluitput: 20130316/mv: Inspectieput (op terrein), monsternameput, schrobput, zandvangput y

604 1 Jaco vd Bosch Basis SDR Waarde toevoegen 20190320/mv: SDR-Waarde = Standard Dimension Ratio = diameter-
wanddikteverhouding. Alleen bij kunsstof leidingen

z

607 1 Johan
Veurink

Basis Definitie verbeterd hemelwaterstelsel 20190320/mv: Definitie toegevoegd, akkoord?
20190218/jv: Ook lozing via een zuiveringsvoorziening maakt het "verbeterd"

z

609 1 Basis Aansluiting: Perceelaansluitpunt:
- Uitbreiden met Adresgegevens (met kenmerk BAG
code)
- Cardinaliteit binnen Aansluiting wijzigen.
- Geen harde verbinding met aansluitleiding
- Illustratie (á la Rioleringsgebied) toevoegen

20190328/mv: De minimale perceelaansluiting-compositie = inlaat-aansluitleiding-
aansluitpunt. Aansluitpunt kan bijvoorbeeld ook extra type van Erfafscheidingsput
zijn. Geen "exacte" verbinding met aansluitleiding. Een aansluiting heeft exact 1
inlaat, maar minimaal 1 perceelaansluitpunt.

z

613 1 Basis Aansluiting: Type aansluitwater naar concept
Aansluiting ipv Aansluitleiding brengen

20190403/mv: Het afvalwater dat bij de inlaat uitkomt is bepalend. Kolkaansluiting,
HWA/DWA/Gemengde Perceelaansluiting. Geen subtypes van Aansluitleiding.

y

630 1 Basis Slokop kan wand hebben 20190416/mv: Als optioneel deel Overstortdrempel toevoegen z
768 Basis Voor leiding Bijzonder Profiel toevoegen, inclusief

Vlak en Curve
20190430/mv: Ook voor module HYD, Curve bij Open Leiding en Waterloop, Vlak bij
Gesloten Leiding

y

777 Wouter van
Riel

Basis Nominale diameter toevoegen 20190503/mv: Eerste definitie (dimensieloze aanduiding...) opgenomen z


